附件3 《生皮加工贸易企业环境保护考核细则（试行）》
一、适用范围
从事以出口皮革制品及其他制品或深加工结转为目的的生皮进口加工贸易业务的企业（以下简称“生皮加工贸易企业”）。
二、环境保护考核条件及考核规则
（一）考核条件
生皮加工贸易企业，应当具备下列条件：
1、依法进行了环境影响评价，并通过建设项目（包括改、扩建项目）环境保护竣工验收；
2、企业制革生产装置不属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》需要淘汰的年加工皮革3万张（折牛皮标张）以下的制革生产装置；以及需要限制的年加工皮革10万张（折牛皮标张）以下的制革项目。
3、环境保护污染治理设施正常运行；
4、废水排放达到国家或地方污染物排放标准要求；
5、水污染物排放满足总量控制要求；
6、废气排放达到国家或地方污染物排放标准要求；
7、固体废物（包括污水治理产生的污泥）以环境无害化方式利用或处置。
（二）考核规则
生皮加工贸易企业应当同时具备上述七项条件，省级环保部门方可出具环境保护考核合格证明。
三、各单项条件的考核指标和考核规则
（一）、依法进行了环境影响评价，并通过建设项目（包括改、扩建项目）环境保护竣工验收
1、考核指标
（1）由具有环境影响资质的单位进行了环境影响评价；
（2）环境影响评价报告（书、表）经相应级别的环保行政主管部门批复；
（3）工程竣工经验收监测排放达标，通过环境保护“三同时”验收。
2、证明材料
（1）工程（包括改、扩建工程）环境影响评价报告（书、表）复印件；
（2）环境影响评价报告（书、表）批复（复印件）；
（3）工程竣工环境保护验收监测报告（复印件）；
（4）环保行政主管部门对项目竣工的环境保护验收审核意见（复印件）。
3、考核规则
证明材料齐全，4项考核指标均合格者为合格。
（二）不属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》需要淘汰或限制的制革生产装置或项目
1、考核指标
制革生产装置或项目年加工皮革10万张（折牛皮标张）以上。
2、证明材料
（1）工商部门核发的营业执照;
（2）企业生产运营统计报表或其他能够证明生产能力的材料。
3、考核规则
证明材料齐全；制革生产装置或项目年加工皮革10万张（折牛皮标张）以上者，为合格。
（三）环境保护污染治理设施正常运行
1、考核指标
（1）有按环境影响评价要求建设的废水、废气、噪声治理设施及固体废物贮存设施；
（2）排污口达到国家或地方规范化整治要求；
（3）建立污染治理设施的运行管理制度、操作规程，并有专职管理人员；
（4）污染治理设施运行正常，申请之前1年内未发现有擅自停运、闲置污染治理设施的现象；
（5）申请之前1年内未有因污染导致的纠纷和群众投诉，或污染纠纷与投诉已得到妥善解决。
2、证明材料
企业所在地省级环保部门现场核查结论。
3、考核规则
5项考核指标均合格者为合格。
（四）废水排放达到国家或地方污染物排放标准要求
1、考核指标
（1）执行标准
执行《污水综合排放标准》GB8978-1996或地方污染物排放标准。有关生皮加工行业国家污染物排放标准出台后，则执行相应的行业性国家污染物排放标准。
禁止污水排入《地表水环境质量标准GB 3838》地表水Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区；禁止废水排入《海水水质标准GB 3097》中一类海域，以及近岸海域环境功能区水质保护目标为一类海水（执行《海水水质标准GB 3097》）的海域。
排入设置（二级或二级以上生化处理工艺）城镇污水处理厂的企业废水，执行三级标准。
排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求，执行相应排放标准。
排入《地表水环境质量标准GB 3838》Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外），排入《海水水质标准GB 3097》中二类海域以及排入近岸海域环境功能区水质保护目标为二类海水（执行《海水水质标准GB 3097》）的海域的污水，执行一级标准。
排入《地表水环境质量标准GB 3838》中地表水Ⅳ、Ⅴ类水域，《海水水质标准GB 3097》中三类海域以及近岸海域环境功能区水质保护目标为三类海水（执行《海水水质标准GB 3097》）的海域的污水，执行二级标准。
按照企业建设或改、扩建时间，执行1997年12月31日前建设时段标准或1998年1月1日后建设时段标准。
（2）监测项目、频次与监测方法
监测项目：总铬、pH、硫化物、COD、BOD5、悬浮物、（吨原料）生产排水量。
废水监测布点、采样、测定方法执行《污水综合排放标准GB8978-1996》和《地表水和污水监测技术规范 HJ/J91-2002》中相关规定。生产周期在８小时以内的，每２小时采样一次；生产周期大于８小时的，每４小时采样一次；采样4次，计算日均浓度。
（3）年度监测频次要求
废水监测要求每年4次，每季度1次。初次申请的，必须有3个月以内的由省级或地市级环境监测站监测的最新监测结果。
2、证明材料
省级或地市级环境监测站的监测报告。
3、考核规则-监测达标评价方法
取每天4次监测结果计算日均浓度，任何指标日均浓度低于或等于《污水综合排放标准GB8978-1996》中最高允许排放浓度限值，则该项指标为达标；最高允许排水量以月均值计，月均值排水量超标，该企业废水排水量超标。
所有监测指标均达标，则该污染源本次监测废水排放达标。
一年内任何一次监测排放不达标，则该企业污染物排放不达标。
（五）水污染物排放满足总量控制要求
1、考核指标
按照企业所在地人民政府（环境保护局）分配给该企业的COD或其他污染物总量控制指标执行。
2、证明材料
（1）所在地人民政府（环境保护局）下达的总量控制指标文件。
（2）下达总量控制指标的环境保护局的考核结论。
3、考核规则
满足水污染物排放满足总量控制要求者为合格。
（六）废气排放达到国家或地方污染物排放标准要求
1、考核指标
（1）执行标准
锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001》；按照企业所在地空气质量功能区划及锅炉建成使用年限，分别执行一类区、二类区、三类区及2000年12用31日前时段和2001年1月1日后时段的排放标准。
工艺废气及厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准GB14554-93》；按照企业所在地空气质量功能区划分别执行一类区、二类区、三类区的排放标准。
废气排放标准中一类、二类、三类区系指经当地人民政府批准的空气质量功能分区。根据《环境空气质量标准GB3095-1996》中相关规定，环境空气质量功能区分为三类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；三类区为特定工业区。空气环境质量功能区划须经地方人民政府批准。
（2）废气监测项目
锅炉烟气监测项目：烟尘、SO2、NOx（燃煤锅炉及其他I时段锅炉不测）、烟气黑度。
采样方法及频次按照《锅炉烟尘测定方法GB5468-91》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996》规定执行。连续一小时采样取平均值或在1小时内等时间间隔采集4个样品取平均值。
工艺废气及厂界无组织排放：硫化氢、氨、臭气等浓度；监测采样布点、采样频次、测定方法依《恶臭污染物排放标准GB8978-1996》中相关规定。废气排放监测每2小时采样一次，连续采样四次，取四次测定值中最大浓度值评价排放达标情况。
（3）年度监测频次要求
废气监测要求每年4次，每季度1次。
初次申请的，必须有3个月以内的由省级或地市级环境监测站监测的最新监测结果。
2、证明材料
省级或地市级环境监测站的监测报告。
3、考核规则
取每项污染物每天四次监测结果中最大测定值评价排放达标情况，任何一项污染物最大浓度低于或等于排放标准限值，则该项污染物排放达标；所有监测指标均达标，则该污染源本次监测废气排放达标。
一年内任何一次监测排放不达标，则该企业污染物排放不达标。
（七）固体废物（包括污水治理产生的污泥）以环境无害化方式利用或处置
1、考核指标
（1）使用铬鞣剂进行铬鞣、再鞣工艺产生的铬泥属于危险废物，需按危险废物进行处置或利用。
危险废物的处置执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）。
自行处置或利用危险废物的，其利用或处置必须根据《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固体法》）第十四条的规定，进行环境影响评价。
不自行处置的，必须提供或委托给有相应危险废物经营许可证的企业处置。
（2）制革工业污水处理产生的污泥必须根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3）进行鉴别。
属于危险废物的，需上述（1）条要求按危险废物进行处置或利用。
不属于危险废物的，按一般工业固体废物处置或利用。一般工业固体废物以填埋方式处置的，必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）。自行处置或利用的污泥的，其利用或处置设施必须根据《固体法》第十四条的规定，进行环境影响评价。不自行处置的，接受单位必须进行环境影响评价。
2、证明材料：
（1）自行处置或利用危险废物或一般工业废物的，提供相关环境影响报告文件，及环境保护验收有关文件。
（2）危险废物不自行处置或利用的，应当提供接收该危险废物单位的危险废物经营许可证复印件；转移危险废物的有关联单等材料。
（3）制革工业污水处理产生的污泥属于一般工业固体废物的,不自行处置或利用的，应当提供该废物接受单位的相关环境影响报告文件，及环境保护验收有关文件。
3、考核规则：
2项考核指标均合格者为合格。
四、申请及审批程序
1、申请
生皮加工贸易企业直接向所在省、自治区、直辖市环保局提出，并提交相关证明材料。
2、审核
省、自治区、直辖市环保部门，应当自受理申请之日起20个工作日内，对申请单位提交的证明材料进行审查，并进行现场核查。符合条件的，出具环境保护考核合格证明，证明一式四份，一份交发给申请单位，一份环保局留存，省级商务主管部门和主管海关各一份；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。
上述证明有效期为1年，出具考核合格证明之日起有效。
